
R106 / R107
2.2 et 3.2 m3

R205
5.3 et 7 m3

Les micro-bennes R106 et R107 ont une 

capacité  de 2.2m3 et 3.2m3.

Elles sont équipées  d’une porte à droite facilitant 

le chargement manuel des ordures (à gauche en 

option) et d’un lève-conteneurs pour les bacs 2 

roues. (1)

Les micro-bennes R205 ont une capacité  de 

5.3m3 et 7m3.

Elles sont équipées  d’une porte à droite facilitant 

le chargement manuel des ordures (à gauche en 

option) et d’un lève-conteneurs pour les bacs 2 et 

4 roues (jusqu’à 1100L).  

Leurs caissons sont en acier ou aluminium, et 

peuvent être recouverts  de bâches coulissantes 

automatiques pour éviter l’envol de déchets lors 

de la circulation du véhicule. (option)

Ces bennes n’ont pas de système de 
compaction. Deux béquilles descendent en 

séquence (après le soulèvement du caisson) 

pour garantir la stabilité du véhicule pendant le 

vidage. (2)

La Micro-benne ouverte de collecte polyvalente
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Les micro-bennes R106 et R107 ont une capacité  
de 2.2m3 et 3.2m3.
Elles sont équipées  d’une porte à droite facilitant
le chargement manuel des ordures (à gauche en
option) et d’un lève-conteneurs pour les bacs 2 
roues. (1)

Les micro-bennes R205 ont une capacité  de 
5.3m3 et 7m3.
Elles sont équipées  d’une porte à droite facilitant
le chargement manuel des ordures (à gauche en
option) et d’un lève-conteneurs pour les bacs 2 et 
4 roues (jusqu’à 1100L).  

Leurs caissons sont en acier ou aluminium, et 
peuvent être recouverts  de bâches coulissantes
automatiques pour éviter l’envol de déchets lors
de la circulation du véhicule. (option)

Ces bennes n’ont pas de système de compaction.
Deux béquilles descendent en séquence (après le 
soulèvement du caisson) pour garantir la stabilité 
du véhicule pendant le vidage. (2)
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Waste Management Solutions

HYDRAULIQUE

Une pompe actionne le système hydraulique.

BOITIER DE COMMANDE

Le boitier de commande est éloigné des zones de vidage pour assurer la sécurité de l’opérateur. (2)

Les opérations de chargement sont commandées par le boitier arrière et celles de déchargement par le 

boitier en cabine. (3)

HYDRAULIQUE

Une pompe actionne le système hydraulique.

BOITIER DE COMMANDE

Le boitier de commande est éloigné des zones de vidage pour assurer la sécurité de l’opérateur. 

(2)

Les opérations de chargement sont commandées par le boitier arrière et celles de déchargement 

par le boitier en cabine. (3)  
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